
新製品の
ご案内

JAN コード
49 37897 11851 7
49 37897 11853 1
49 37897 11852 4
49 37897 11855 5
49 37897 11854 8
49 37897 11856 2

LED数 口金 色 定格消費電力 定格入力電流 光度（mcd） 品　番 標準販売価格

1
個 E26

レッド 1.2W 25mA 4000 P18SW-E2601-R ￥ 3,300
ブルー 1.2W 25mA 1500 P18SW-E2601-B ￥ 3,300

グリーン 1.2W 25mA 5000 P18SW-E2601-G ￥ 3,300
ホワイト 1.2W 25mA 8000 P18SW-E2601-W ￥ 3,300

ウォームホワイト 1.2W 25mA 8000 P18SW-E2601-L ￥ 3,300
ピンク 1.2W 25mA 800 P18SW-E2601-P ￥ 3,300

アイデア次第で様々な用途に！

●周波数：50/60Hz
●定格入力電圧：AC100V
●定格寿命：10,000H（ただし使用条件、環境により変わります）質量：約61g

PAT.P

※防水ソケット等適切な防水処置で使用の場合

口金サイズ
E26IP63

屋外用

散光タイプ　LEDサイン球

レッド ブルー グリーン ホワイト ウォームホワイト ピンク

カ
ラ
オ
ケ
番
長

電飾看板 シグナル表示灯 舞台照明サイン

どの方向からも光が均一に見える　
乳白色レンズでソフトタッチの光

大雨でもOK!!　
高輝度LEDで明るさ抜群 !!  電気代も大幅に節約 !!
高速点滅対応 （0.3秒以上の点滅）
豊富なカラー 6色ラインナップ

店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、
遊園地等の遊技施設の電飾、表示灯、誘導灯、
常夜灯、安全灯、保安灯、信号灯等

品　名 : LED サイン球（散光タイプ）

品　番 : 下記参照
価　格 : 下記参照

●LEDの発光色はバラツキが発生することがあります。あらかじ
めご了承ください。

●直射日光の当る金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場
所では内部設置しないでください。熱による変形・不点灯の恐
れがあります。


