
分岐・延長パーツ Ⅱ  （ オプション）

姿　図

品　名 ラウンド分岐コード（3P・同期点滅型） 5分岐コードNH（3P・同期点滅型）
品　番 SJ-E06-R12 ※ SJ-NH06-B05

標準販売価格 ￥12,000 ¥8,500 

仕　様 LED ストリングを放射状に
12 本接続可能

サイズ：φ約 25cm× 厚さ約 2cm
　　　　台座φ 85mm（穴φ 3mm×13 個）
質量：0.4kg

扇状に LED ストリング NH を配置する際などに使用
ねじ止め用穴 2 ヶ所
質量：0.24kg
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品　名 エンドキャップ（６個入） 配線変換ケーブル
品　番 SJ-E06-EC SJ-HK-3P 

標準販売価格 ￥600 ￥2,200

仕　様
サイズ：φ 22×25 ｍｍ　質量：4g（1 個）
未接続コネクタ（3P）の感電防止用

（注）2P コネクタに使用不可
（各製品には付属されています。紛失等の予備としてご購入ください。）

LED ストリングやストリングベースの
点灯順番を逆転します。点灯順番が
1 番 -2 番⇒ 2 番 -1 番に変換されます。
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姿　図

品　名 Y 型分岐コードNH（3P） 延長コードNH（3P） 延長コードNH（3P） 延長コード（3P） 延長コードNH（3P） 
品　番 SJ-NH06-Y12-3P SJ-NH06-L18-3P SJ-NH06-L50-3P SJ-E06-L100-3P ※ SJ-NH06-L200-3P

標準販売価格 ￥3,300 ￥2,600 ¥5,200 ￥7,700 ¥19,200
仕　様 2 系統に並列分岐接続

長さ：1.2m　質量：0.2kg
延長接続
長さ：1.8m　質量：0.2kg

延長接続
長さ：5m　質量：0.4kg

延長接続
長さ：10m　質量：0.7kg

延長接続
長さ：20m　質量：1.6kg

3P
3P

3P3P 3P

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
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品　名 ストリングベースNH（交互点滅型） ストリングベースNH
（同期点滅型）

ストリングベースNH
（同期点滅型）

ストリングベースNH
（同期点滅型）

品　番 SJ-NH06-BH312 SJ-NH06-BV312 SJ-NH06-BV505 SJ-NH06-BV510
標準販売価格 ¥9,300 ￥9,300 ￥7,000 ￥10,000

仕　様

コントローラー NH（SJ-NH601C）との併用で交互
点滅可能
LED ストリング NH を12 本接続可能
長さ：約 3.15m　質量：0.8kg

コントローラー NH（SJ-NH601C）
との併用で同期点滅可能
LED ストリング NH を12 本接続可能
長さ：約 3.15m　質量：0.8kg
A：75cm　B：15cm

コントローラー NH（SJ-NH601C）
との併用で同期点滅可能
LED ストリング NH を 5 本接続可能
長さ：約 5m　質量：0.63kg
A：50cm　B：1m

コントローラー NH（SJ-NH601C）
との併用で同期点滅可能
LED ストリング NH を10 本接続可能
長さ：約 5m　質量：0.84kg
A：25cm　B：50cm

153

13710 10

6363
11
9

11
9

127

5050

13 13

7.5 7.5

103

656565

130

53

45

73

62

10
5

1.8m 1.8m

1.8m 1.8m

1.0m 1.0m

長さ1.2m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.2m長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ
0.23ｍ

62

10
5

1.8m 1.8m111

13
4

AC-ACアダプタ
AC100V 絶縁トランス

85
m
m

約
25
cm

60cm

×12

φ3mm×13

60mm

33mm

120mm

φ4mm

OFF                        ON

35cm
75mm 35mm

25cm25cm 4.5ｍ（50cm間隔）長さ1.2m

60cm

60mm

33mm

120mm

φ５mm

130

53

1.8m 1.8m

×10緑

×5緑

50cm50cm 4ｍ（1m間隔）

黒

緑

75cm75cm 1.65ｍ（15cm間隔）

AA B（分岐間ピッチ）

交
互
点
滅

交
互
点
滅奇

数
列

偶
数
列

奇
数
列

偶
数
列

LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する

同期
点滅
（全列）

LEDストリング全てが同期して点滅する

×12

×12

約2m

約
1m

約2m

約
2m

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー又は
AC-DC変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

153

13710 10

6363
11
9

11
9

127

5050

13 13

7.5 7.5

103

656565

130

53

45

73

62

10
5

1.8m 1.8m

1.8m 1.8m

1.0m 1.0m

長さ1.2m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.2m長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ
0.23ｍ

62

10
5

1.8m 1.8m111

13
4

AC-ACアダプタ
AC100V 絶縁トランス

85
m
m

約
25
cm

60cm

×12

φ3mm×13

60mm

33mm

120mm

φ4mm

OFF                        ON

35cm
75mm 35mm

25cm25cm 4.5ｍ（50cm間隔）長さ1.2m

60cm

60mm

33mm

120mm

φ５mm

130

53

1.8m 1.8m

×10緑

×5緑

50cm50cm 4ｍ（1m間隔）

黒

緑

75cm75cm 1.65ｍ（15cm間隔）

AA B（分岐間ピッチ）

交
互
点
滅

交
互
点
滅奇

数
列

偶
数
列

奇
数
列

偶
数
列

LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する

同期
点滅
（全列）

LEDストリング全てが同期して点滅する

×12

×12

約2m

約
1m

約2m

約
2m

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー又は
AC-DC変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

153

13710 10

6363
11
9

11
9

127

5050

13 13

7.5 7.5

103

656565

130

53

45

73

62

10
5

1.8m 1.8m

1.8m 1.8m

1.0m 1.0m

長さ1.2m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.2m長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ
0.23ｍ

62

10
5

1.8m 1.8m111

13
4

AC-ACアダプタ
AC100V 絶縁トランス

85
m
m

約
25
cm

60cm

×12

φ3mm×13

60mm

33mm

120mm

φ4mm

OFF                        ON

35cm
75mm 35mm

25cm25cm 4.5ｍ（50cm間隔）長さ1.2m

60cm

60mm

33mm

120mm

φ５mm

130
53

1.8m 1.8m

×10緑

×5緑

50cm50cm 4ｍ（1m間隔）

黒

緑

75cm75cm 1.65ｍ（15cm間隔）

AA B（分岐間ピッチ）

交
互
点
滅

交
互
点
滅奇

数
列

偶
数
列

奇
数
列

偶
数
列

LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する

同期
点滅
（全列）

LEDストリング全てが同期して点滅する

×12

×12

約2m

約
1m

約2m

約
2m

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー又は
AC-DC変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

3P3P
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1.8m 1.8m

1.8m 1.8m

1.0m 1.0m

長さ1.2m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.2m長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m 長さ
0.23ｍ

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ1.8m

長さ
0.23ｍ

62

10
5

1.8m 1.8m111

13
4

AC-ACアダプタ
AC100V 絶縁トランス

85
m
m

約
25
cm

60cm

×12

φ3mm×13

60mm

33mm

120mm

φ4mm

OFF                        ON

35cm
75mm 35mm

25cm25cm 4.5ｍ（50cm間隔）長さ1.2m

60cm

60mm

33mm

120mm

φ５mm

130

53

1.8m 1.8m

×10緑

×5緑

50cm50cm 4ｍ（1m間隔）

黒

緑

75cm75cm 1.65ｍ（15cm間隔）

AA B（分岐間ピッチ）

交
互
点
滅

交
互
点
滅奇

数
列

偶
数
列

奇
数
列

偶
数
列

LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する

同期
点滅
（全列）

LEDストリング全てが同期して点滅する

×12

×12

約2m

約
1m

約2m

約
2m

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー
又はAC-DC
変換器

コントローラー又は
AC-DC変換器

AC-AC
アダプタ
（40VA）
（60VA）

3P3P
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ストリング

クロスネット

アイスクル
カーテン

ストリング
ツリー

モチーフ

キャンドル

電球ライト

テープライト

プロジェク
ションライト

SJ-NH
共用部品

SJ
共用部品

ストリング

ミニツリー

ホタル

フラッシュ
ボール

フォール

ソフトネオン
（マルチ
パターン）

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
（マルチ
パターン） 
モチーフ

（マルチ
パターン） 
ソフトネオン

（ショート
タイプ）

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク
ションライト

透明プロ
テクター


