
LED数：3 個
定格入力電圧：AC100V（ 50/60Hz ）
定格入力電流：0.03A
定格消費電力：3W
LED色：白色
色温度：6000K
全光束：330 lm
サイズ：幅 120 ×奥行 96 ×高さ145mm
質量：880g

PDS-C03-03W ￥12,000

LED数：3 個
定格入力電圧：AC100V（ 50/60Hz ）
定格入力電流：0.03A
定格消費電力：3W
LED色：電球色
色温度：3000K
全光束：300 lm
サイズ：幅 120 ×奥行 96 ×高さ145mm
質量：880g

PDS-C03-03L ￥12,000

LED数：6 個
定格入力電圧：AC100V（ 50/60Hz ）
定格入力電流：0.06A
定格消費電力：6W
LED色：白色
色温度：6000K
全光束：660 lm
サイズ：幅 120 ×奥行 96 ×高さ145mm
質量：890g

PDS-C03-06W ￥15,000

LED数：6 個
定格入力電圧：AC100V（ 50/60Hz ）
定格入力電流：0.06A
定格消費電力：6W
LED色：電球色
色温度：3000K
全光束：600 lm
サイズ：幅 120 ×奥行 96 ×高さ145mm
質量：890g

PDS-C03-06L ￥15,000

LED3個タイプ PDS-C03-03 LED3個タイプ PDS-C03-06

照射角：60°
保護等級：IP65
電源ケーブル：2極プラグ 長さ1.5m
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■ ライトアップに最適な小型のLED照明
■ 保護等級 IP65  水のかかる場所でも使用可能
■ 高級感のあるステンレスボディ
■ AC100Vで、コンセントのある場所ならすぐに設置可能
■  光色は、はっきりと鮮明に照らしだす「 白色 」と、優しく温かみのある色合いの「 電球色 」の 2 タイプ
■ 用途： 屋外建物、樹木などのライトアップ、クリスマスイルミネーションの照明、屋内での間接照明

３W・白色

３W・電球色

6W・白色

6W・電球色

PDS series PDS-CS03-03,-06

屋外用LEDベースライト

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
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