
曲ったジャバラ管でも
引っ掛りにくい

流線型

「太径の剛直性」と
「細径の柔軟性」を両立

より戻し付先端金具の
追加配線OK

より戻し付

横穴先端金具
DYH-5258
φ9×10ｍｍ

M5ネジ

流線型ヘッド
（取替不可）

より戻し付先端金具
（取替可能）

単線ツイストロッド

流線型ヘッド（取替不可）

175mm

横穴先端金具（取替可）
DYH-5258   φ9×10mm

より戻し付

クイックワン J1 シングルロッド
シングルロッドタイプ ●φ4.5、φ3.5mmのシングルロッドタイプ

● 追加配線に強い、特殊加工で通線力UP
● �これ1本でOK！ どんな管でも対応できる！

曲がりの多い管の追加配線に最適！

先端金具性能UP!さらにロッド性能もUP!

長い配管の配線におすすめ！

線径
（㎜）

長さ
（m）

質量
（kg） 全体破断荷重 材質 適応リーダー

ケース 品　番 標準販売価格

φ4.5
10 0.22 1.4kN

（150kgf） PET
①②③④ SX-4510 ¥ 9,800 

30 0.66 ①②③④ SX-4530 ¥ 13,900 

単線
ツイスト

単線
ツイスト

線径
（㎜）

長さ
（m）

質量
（kg） 全体破断荷重 材質 適応リーダー

ケース 品　番 標準販売価格

φ3.5
10 0.14

0.8kN
（90kgf） PET

①②③④ SX-3510 ¥ 8,700 
30 0.4 ①②③④ SX-3530 ¥ 10,900 
50 0.66 ①②③④ SX-3550 ¥ 13,200 

適応 長尺 曲がり 追加配線 ジャバラ管 電線管
VE管

呼線スタン
ドYST-537

呼線スタン
ドYST-414

呼線ール
YR-414

呼線ール
YR-320

◯ ◯ ◯ ◎ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
適応 長尺 曲がり 追加配線 ジャバラ管 電線管

VE管
呼線スタン
ドYST-537

呼線スタン
ドYST-414

呼線ール
YR-414

呼線ール
YR-320

◯ ◎ ◎ ◎ ◯ ◯ △ △ ×
※長尺適応は10mを除く。
※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41参照　適応 リーダーケースP46参照

※長尺適応は10mを除く。
※適応 呼線スタンド・呼線リール P40 ～ P41参照　適応 リーダーケースP46参照

※�別売交換式ヘッドはP38、クリーニングブラシはP69、みるサーチミニはP226、ポイントワカールは
P231をご参照ください。 ※�別売交換式ヘッドはP38、クリーニングブラシはP69、みるサーチミニはP226、ポイントワカールは

P231をご参照ください。

線径
φ4.5

線径
φ3.5
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