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質量（g） 品　番 標準販売価格
80 DLC-SCH1 ¥ 5,500 

質量（g） 品　番 標準販売価格
140 DLC-SCH3 ¥ 9,200 

質量（g） 品　番 標準販売価格
150 DLC-SCH4 ¥ 10,400 

質量（g） 品　番 標準販売価格
160 DLC-SCH5 ¥ 11,600 

⃝適合ランプ径：φ20～30
⃝最大広がり幅：φ70～90

⃝適合ランプ径：φ65（400形）
⃝最大広がり幅：φ140～160

⃝適合ランプ径：φ100（1000形）
⃝最大広がり幅：φ175～200

⃝適合ランプ径：φ120（1500 /2000形）
⃝最大広がり幅：φ195～220

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

質量（g） 品　番 標準販売価格
95 DLC-SCH6 ¥ 9,000 

質量（g） 品　番 標準販売価格
130 DLC-SCH7 ¥ 10,400 

質量（g） 品　番 標準販売価格
160 DLC-SCH8 ¥ 11,600 

質量（g） 品　番 標準販売価格
90 DLC-SCH9 ¥ 8,500 

⃝適合ランプ径：φ55〜75 （10～200形）
⃝最大広がり幅：φ85～105

⃝適合ランプ径：φ90〜120（110～500形）
⃝最大広がり幅：φ120～150

⃝適合ランプ径：φ140〜200（700～1000形）
⃝最大広がり幅：φ170～230

⃝適合ランプ径：φ120～121ｍｍ
⃝最大広がり幅：φ139～140ｍｍ

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39）

［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）

［適合ランプ］
高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）

［適合ランプ］
ビームランプ、
蛍光ランプ（ビーム型）

［適合ランプ］
セラミックメタル
ハライドランプ
（直管型　口金E39） ［適合ランプ］

高輝度放電灯
（HIDランプ一般形）、
シリカ球

32
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各種ランプに対応するキャッチヘッド
ランプチェンジャー用ポールに取り付けて使用
適用ポール：DLC-AP18（1.8m）, DLC-AP33M（3.3m）, DLC-AP40S（4.0m）, DLC-AP60S（6.0m）, DLC-AP93M（9.3m）
　　　　　 キャッチヘッド・ポールのセット（※）の交換キャッチヘッドとしても使用可能（※ DLC-180, DLC-180-FJ, DLC-330MS, DLC-930MS, DLC-400SS, DLC-600SS ）
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