
単線・より線共用単線・より線共用

成端作業が早い！
専用圧着工具使用で、成端工程を短縮できる

成端作業が早い！
専用圧着工具使用で、成端工程を短縮できる

プラグタイプ 入数 品　番 標準販売価格
8P8C 25 SMJ-6A-8777S ¥ 8,000

プラグタイプ 入数 品　番 標準販売価格
8P8C 25 SMJ-6-8777S ¥ 5,500

電気ノイズに強いシールド付
ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付

電気ノイズに強いシールド付
ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付

◉8芯丸断面のケーブルに使用　
◉ツメ（ラッチ）を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
◉1.27µmの金メッキ　◉RJ45準拠　
◉プラグタイプ：8P8C
◉単線/より線�共用　◉UTP/STP�共用
◉2ピースタイプ
◉専用工具：LMJ-8SMJ（別売・下記参照）
◉専用モジュラープラグカバー：MJC-873BK、MJC-878BK（別売・P506参照）

◉8芯丸断面のケーブルに使用　
◉ツメ（ラッチ）を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
◉1.27µmの金メッキ　◉RJ45準拠　
◉プラグタイプ：8P8C
◉単線/より線�共用　◉UTP/STP�共用
◉2ピースタイプ
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シールド付

シールド付

ケーブルクリップ

プラグカバー不要で
しっかり固定

ケーブルクリップ

プラグカバー不要で
しっかり固定

ロードバー

ロードバー

適合ケーブル
・ケーブル外径：φ7.0～7.8mm
・芯線外径：φ1.0～1.2mm
・芯線導体径：AWG23

適合ケーブル
・ケーブル外径：φ7.0～7.8mm
・芯線外径：φ0.8～1.0mm
・芯線導体径：AWG26～24

モジュラー圧着工具(ケーブルクリップ付専用)

クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6)

クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6A)

クリップ付モジュラープラグ専用の圧着工具
1回の動作で圧着とクリップのかしめが同時にできる
●成端作業が早い
●標準モジュラープラグ�8P(RJ45)用
●ラチェット機能で確実に圧着
●�専用モジュラープラグ：
　クリップ付モジュラープラグ
　SMJ-6A-8777S、SMJ-6-8777S
　（別売・上記参照） 使用方法

プラグを差し込んで圧着してください。
圧着と同時にクリップをかしめます。

全長（㎜） 質量（g） 品　番 標準販売価格
222 595 LMJ-8SMJ ¥ 20,000

省力化
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専用モジュラープラグカバー�
MJC-873BK,MJC-878BK

専用モジュラープラグカバー�
MJC-873BK,MJC-878BK

専用工具�
LMJ-8SMJ

専用工具�
LMJ-8SMJ

2ピースタイプ

単線・より線共用単線・より線共用

電話用モジュラープラグ（4P,6P）は、P536参照498

モジュラープラグ
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