
モニター用アーム

耐荷重
（最大）（㎏）

サイズ（㎜） 総質量
（㎏） 品　番 標準販売価格

幅 奥行 高さ
60 620 200 490 4.33 LCARM-61B ¥ 72,000

※�大型ディスプレイのVESA準拠のネジ穴はM4、M6、M8などの規格のものがあるため、
VESAマウント用バーをM6用（φ6.5）、M8用（φ8.4）の2種類計4本をそれぞれ同梱し
ています。ネジ穴がM4の場合は、M8用（φ8.4）のバーの穴に、同梱するM4用に変換す
る金属ワッシャをはめこんで使用します。

垂直多関節アーム （液晶ディスプレイ・液晶テレビ用） ※大型を除く

仕　様
耐荷重（㎏） 総質量（㎏）

品　番 標準販売価格
最小 最大 VESA75 VESA100

クランプ固定式 4 7.5 4.21 4.46 LCARM-11AC ¥ 75,000
グロメット固定式 4 7.5 3.43 3.68 LCARM-11AG ¥ 75,000

壁面ブランケット固定式 4 7.5 3.99 4.24 LCARM-11AW ¥ 75,000

壁取り付け式アーム （液晶ディスプレイ・液晶テレビ用） ※大型を除く

● �力学的バランスにより空間の任意位置で静止（米国特許取得）
●主材質：アルミダイカストおよび鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可
●�取付部の形状は3タイプあります

スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
VESA75

VESA75

耐荷重7.5kg（最大）

耐荷重9kg（最大）

VESA100

VESA100
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LCARM-11シリーズの可動域

耐荷重
（最大）（㎏）

総質量（㎏）
品　番 標準販売価格

VESA75 VESA100
9 1.63 1.88 LCARM-16W ¥ 23,000
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150
mm

可動域

ブラケットにピボットヘッドを直結
小型モニター取付用アーム

●主材質：鋼材
●�壁面との間隙は
150mm

※�モニターディスプレイ
は付属しません。

※�モニターディスプレイ
は付属しません。

※�モニターディ
スプレイは付
属しません。

VESA75
耐荷重9kg（最大）

耐荷重60kg（最大）

VESA100

天井吊り下げ式アーム （液晶ディスプレイ・液晶テレビ用） ※大型を除く

壁取付式大型テレビブラケット

耐荷重
（最大）（㎏）

総質量（㎏）
品　番 標準販売価格

VESA75 VESA100
9 1.74 1.99 LCARM-41T ¥ 29,800

天井面懸架固定式アーム
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mm

可動域

●主材質：鋼材

大型ディスプレイ壁面固定用ブラケット
● �マウント部のネジ穴間隔�
縦方向：100mm間隔で5穴�
横方向：100mm間隔で7穴

●無関節静止型
●主材質：鋼材

ピボットヘッド
※�各品番に
共通

※�各品番に
共通

汎用アーム
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