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サイズ（㎜） 質量（g） 品　番 標準販売価格
475×67×45 330 PLRX-500A ¥ 6,500

LEDパランドルRX（充電式・フリーアングルタイプ）

LEDパランドルRX（充電式・フレキシブルタイプ）

LEDパランドルRX（充電式・スティックタイプ）

●メインライトは点灯方向を180°反転でき、折りたたみも可能
●調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
●メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯 
●底部マグネット、フック付
●電池残量がわかるインジケータ表示付

●LEDライトを自由な方向に照射可能
●調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
●メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
●底部マグネット、フック付
●電池残量がわかるインジケータ表示付

●LEDライトを自由な角度に向けることができる
●調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
●スリム形状のメインライト、スポットライトは、
　手が入りにくい箇所でも明るく照らすことができる
●底部マグネット、フック付
●電池残量がわかるインジケータ表示付

調光ボリューム付
フリーアングルLED作業灯

調光ボリューム付
フレキシブルLED作業灯

調光ボリューム付
ボールジョイントLED作業灯

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）
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サイズ（最大時）（㎜） サイズ（最小時）（㎜） 質量（g） 品　番 標準販売価格
397×68×46 221×68×46 370 PLRX-700A ¥ 7,000

サイズ（㎜） 質量（g） 品　番 標準販売価格
384×40×45 250 PLRX-07ST ¥ 6,800
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仕様
消費電力 ７W（MAIN）、１W（SPOT）

LED色温度 MAIN 6000～7000Ｋ
SPOT 5500～6500K

光束 MAIN 660lm（HIGH）～60lm（LOW）
SPOT 120lm

点灯時間 MAIN 約2時間（HIGH）～約18時間（LOW）
SPOT 約9時間

充電電圧/電流 ５V/１A
充電時間 約3.5時間　
内蔵電池 リチウムイオン電池（3.7Ｖ、2600ｍＡh）
保護等級 IP30
使用環境 －10℃～40℃、常湿

仕様
消費電力 ７W（MAIN）、3W（SPOT）

LED色温度 MAIN 6000～7000Ｋ
SPOT 5500～6500K

光束 MAIN 650lm（HIGH）～60lm（LOW）
SPOT 120lm

点灯時間 MAIN 約1.5時間（HIGH）～約14時間（LOW）
SPOT 約9時間

充電電圧/電流 ５V/１A
充電時間 約4時間　
内蔵電池 リチウムイオン電池（3.7Ｖ、2600ｍＡh）
保護等級 IP30
使用環境 －10℃～40℃、常湿

仕様
消費電力 5W（MAIN）、１W（SPOT）

LED色温度 MAIN 6000～7000Ｋ
SPOT 5500～6500K

光束 MAIN 500lm（HIGH）～40lm（LOW）
SPOT 120lm

点灯時間 MAIN 約2時間（HIGH）～約25時間（LOW）
SPOT 約9時間

充電電圧/電流 ５V/１A
充電時間 約4.5時間　
内蔵電池 リチウムイオン電池（3.7Ｖ、2600ｍＡh）
保護等級 IP30
使用環境 －10℃～40℃、常湿

充電式
リチウム
イオン

充電式
リチウム
イオン

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約18時間
明るさLOWの場合

点灯可能
約25時間
明るさLOWの場合

点灯可能
約14時間
明るさLOWの場合
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