
LEDテープライト（ロングタイプ）
LT-LD01-10W・LT-LS01-10W

写真はすべてＡＩ生成画像です。
実際の設置例ではありません。
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新製品の
ご案内

品　名 : LEDテープライト（ロングタイプ）

品番・定価 : 下記参照

JANコード : 下記参照

LIGHTING SOLUTION

■梱数：2個
（変換ケーブルは1個）

変換ケーブル LEDテープライト

LEDテープライト

■ MADE  IN  CHINA■梱包仕様・姿図

■ 材質：PVC

■最長約100mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
■本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
■柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプと、
　床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ
■作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
■設置や撤去が簡単
■屋外用（保護等級IP64）

長尺接続テープライト
屋外用

LEDテープライト（ロングタイプ） 両面10ｍ・白色
LEDテープライト（ロングタイプ） 片面10ｍ・白色
LEDテープライト（ロングタイプ） 変換ケーブル

LT-LD01-10W
LT-LS01-10W
LT-EX66

4937897135866
4937897135873
4937897135880

270×270×105ｍｍ
270×270×105ｍｍ
235×105×40ｍｍ

1745g
1745g
290g

個装箱・シール
個装箱・シール
個装箱・シール

￥33,000
￥25,000
￥  5,000

品名 品番 定価 JANコード 梱包サイズ 梱包質量 梱包形態

LEDテープライト（ロングタイプ）
品番
消費電力
入力電流
電源電圧
LED配置
LED数
LED間隔
色温度
演色性
全光束
照射角度
本体断面サイズ
全長
質量（リール含む）
最大連結数
保護等級
材質

LT-LS01-10W
20W
0.41A
DC66V
片面
399個
23.8mm
4000K
Ra＞80
740 lm
120°

16×8mm
9700mm
1.54kg
10本

IP64
PVC

変換ケーブル
品番
全長
質量

LT-EX66
3m
230g

LT-LD01-10W
40W
0.76A
DC66V
両面
798個
23.8mm
4000K
Ra＞80
1255 lm
240°

16×9mm
9700mm
1.56kg
5本

（別売）延長ケーブル使用可能
 SDX-E06-L18-2P （1.8m）
 SDX-E06-L50-2P （5m）
 SDX-E06-L100-2P （10m）

コンセント （別売）AC-DCアダプタ
 PAD-DC66-A

連結延長可能

変換ケーブル
LT-EX66

LEDテープライト（ロングタイプ）
LT-LD01-10W（両面タイプ）
LT-LS01-10W（片面タイプ）

LEDテープライト（ロングタイプ）
LT-LD01-10W（両面タイプ）
LT-LS01-10W（片面タイプ）

個装箱・シール

内箱（2個入）・シール
梱包サイズ：280×280×230ｍｍ
梱包質量：3850g

個装箱

※両面タイプ・片面タイプを接続する場合は、
　両面タイプ1本＝片面タイプ2本換算になります。

片面タイプ 最大接続長97m

両面タイプ 最大接続長 48.5m

LT-LD01-10W　両面10ｍ・白色

LT-LS01-10W　片面10ｍ・白色


