
プラグタイプ

適合ケーブル外径

仕様

モジュラープラグ 品番 
姿図・掲載ページ

旧品番

モジュラー圧着工具
品番・姿図・掲載ページ

LMJ-8TC

P451

LMJ-8TC-M

P451

MJ-468N

P452

SPM-MC100

P452

SPM-MC200

P452

MJ-8

P453

LMJ-68

P453

LMJ-8SMJ

P453

LMJ-SET-B
（モジュラー
 プラグ用
 ダイス使用）

P454

LMJ-55

P454

φ3.8 φ6.5 φ6.0 φ5.5 φ5.5 φ5.5 φ6.5 φ5.5 φ5.5 φ7.0～7.8 φ7.0～7.8
2ピース
細軽ケーブル容 3ピース 3ピース

リリースキー付 1ピース 1ピース 2ピース 3ピース
シールド付

1ピース
シールド付

2ピース
シールド付

2ピース
クリップ・シールド付

2ピース
クリップ・シールド付

MJHS-808 M6-3P-865 MJSHL-808 M5E-1P-855 M5E-2P-855 M6-3P-865S M5E-1P-855S M5E-2P-855S SMJ-6A-8777S SMJ-6-8777S

より線専用 単線・より線共用 単線専用 単線・より線共用 単線専用 単線・より線共用 より線専用 単線専用 単線・より線共用 単線・より線共用

P459 P462 P466 P466

MJT-808S
単線専用

MJ-808
より線専用

MJS-808
単線専用

MJS2-808
単線専用

MJHS-808S
単線専用

MJ-808S
より線専用

MJS2-808S
単線専用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

× × × × × × × × × ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

φ6.0～7.1mm φ5.5～6.5mm φ5.7～6.5mm φ6.5 φ6.5 φ5.5 φ6.5 φ6.5
1ピース
シールド付 1ピース 1ピース 1ピース

シールド付 1ピース 1ピース 1ピース 2ピース

MJ-6A-808STC MJ-6A-808TC M6A-1P-865SDT MJHA-808STC MJHA-808TC MJS-808TC M6-1P-865 M6-2P-865

単線専用 より線専用 単線専用 単線専用 単線専用 より線専用 単線・より線共用 単線・より線共用

P460 P460 P461 P461 P461

MJHA-808
単線専用

MJH-808S
単線専用

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○ ○

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○
（推奨）

○ ○

△ △ △ △ △ △ ○ ○

× × × × × × ○ ○

△ △ △ △ △ △ ○ ○

△ △ △ △ △ △ ○ ○

△ △ △ △ △ △ ○ ○

× × × × × × × ×

× × × × × × ○ ○

× × × × × × ○ ○

クリップ
タイプ

クリップ
タイプ6A6A6A

CAT

NEWNEWNEWNEW

モジュラープラグ・圧着工具　適合表　※ 〇：適合圧着工具　×：不適合圧着工具　△：圧着のみ可能。貫通した芯線を後処理でカットする必要があります。

貫通
タイプ

貫通
タイプ

貫通
タイプ

貫通
タイプ6A6A6A

CAT 貫通
タイプ6A6A6A

CAT 貫通
タイプ6A6A6A

CAT

NEW

モジュラープラグ



モジュラープラグカバー

モジュラープラグカバー
掲載ページ P467 P467 P468 P468 P468 P468 P468 P468 P469 P469

穴径（mm） ※2 φ6.5 φ6.0 φ7.0 φ7.5 φ7.5 φ8.0 φ6.5 φ6.0 φ6.5 φ6.0
掲載

ページ カテゴリー 適合ケーブル外径
（mm）※1 品番 MJC-8□□ MJC-FLBL MJC-870□□ MJC-875□□ MJC-873BK MJC-878BK MJC-FLCL MJC-F5-CL MJC-SPBL MJC-LO□□

モ
ジ
ュ
ラ
ー
プ
ラ
グ

P459 CAT6 φ6.0 MJHA-808 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

P459 CAT6 φ6.0 MJH-808S 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

P460 CAT6A φ6.0～7.1 MJ-6A-808STC 〇 × 〇 〇 × × × × △ △

P460 CAT6A φ5.5～6.5 MJ-6A-808TC 〇 × 〇 〇 × × 〇 × 〇 △

CAT6A φ5.7～6.5 M6A-1P-865SDT 〇 × × × × × 〇 × 〇 △

P492 CAT6 φ6.0 MJHA-808STC 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

P492 CAT6 φ6.0 MJHA-808TC 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

P493 CAT5e φ5.5 MJS-808TC 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

P496 CAT6 φ6.0 MJT-808S 〇 × × × × × × × 〇 〇

CAT5e φ5.5 M5E-1P-855 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

P464 CAT5e φ5.5 MJ-808 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

P464 CAT5e φ5.5 MJS-808 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

CAT5e φ5.5 M5E-2P-808 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

P463 CAT5e φ5.5 MJS2-808 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

CAT5e φ5.5 M5E-1P-855S 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

P464 CAT5e φ5.5 MJ-808S 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

P464 CAT5e φ5.5 MJS-808S 〇 〇 × × × × × 〇 〇 〇

CAT5e φ5.5 M5E-2P-808S 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

P464 CAT5e φ5.5 MJS2-808S 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇

CAT6 φ6.5 M6-1P-865 〇 × × × × × 〇 × 〇 ×

CAT6 φ6.5 M6-2P-865 〇 × × × × × 〇 × 〇 ×

CAT6 φ6.5 M6-3P-865 〇 × × × × × 〇 × 〇 ×

CAT6 φ6.5 M6-3P-865S 〇 × × × × × 〇 × 〇 ×

P466 CAT6A φ7.0～7.8 SMJ-6A-8777S × × × × 〇 〇 × × × ×

P466 CAT6 φ7.0～7.8 SMJ-6-8777S × × × × 〇 〇 × × × ×

MJSHL-808（P496）、MJF-H808・MJF-L808（P465）は適合モジュラープラグカバーなし MJ-8では圧着不可
※1　ケーブル外径は、ケーブルメーカーや品番により異なります。   ※２　プラグカバーの穴径です。穴径よりも細いケーブルをご使用ください。

モジュラープラグ・モジュラープラグカバー　適合表　※ 〇：適合　△：ケーブル径による　×：不適合
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